
⽊材・⽊質材料供給情報データベース（もりんく）：製品登録・検索項⽬（案）

登録・検索項⽬ ※項⽬⽴てはサンプルデータ⼀覧の製品・属性情報項⽬ベース。 選択肢 サンプルデータと説明書にあるもの
必須登録 選択肢 サンプルデータにあるが説明書にないもの
任意登録 選択肢 サンプルデータにないが説明書にあるもの

選択肢 サンプルデータにも説明書にもないもの【特に確認が必要】

番
号

JAS品名

【参考】サンプルデータ製品・属性情報項⽬

② 構造⽤集成材 タイプ 短辺(mm) ⻑辺(mm) 材⻑(mm) JAS⼨法 JAS品名 JAS樹種名
JAS強度等

級
JAS材⾯の
品質

JAS接着性
能

JAS検査⽅
法

JAS
ホルムアル
デヒド

放散量・使
⽤有無

JAS使⽤接
着剤

JAS保存処
理

JAS⽊材保
存剤

AQ認証区分 製造者名

× ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
▼

DB製品登録・検索項⽬ ※同⼀等級構成、対称異等級構成の別に項⽬を設定

2-1
JAS構造⽤集成材
（同⼀等級構成）

短辺
（mm）

⻑辺
（mm）

材⻑
（mm）

JAS樹種名
JAS強度等

級
JAS材⾯の
品質

JAS接着性
能

JAS検査⽅
法

JAS
ホルムアル
デヒド

放散量・使
⽤有無

JAS使⽤接
着剤

JAS保存処
理

JAS⽊材保
存剤

在庫
在庫量
（⽬安）
（m3）

納期
（⽬安）

データ更新
⽇

選択⽅法 1つ選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 複数選択 複数選択 1つ選択 1つ選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 ⼿⼊⼒ 1つ選択 ⽇付⼊⼒

選択肢 105 105 2700 スギ E65-F225 1種 使⽤環境A 曲げA試験 F☆☆☆☆

ﾚｿﾞﾙｼﾉｰﾙ樹
脂及びﾚｿﾞﾙ
ｼﾉｰﾙ・ﾌｪﾉｰ
ﾙ樹脂

K3 AAC-1 A: 常時在庫 A: 2週間

120 120 2850 ヒノキ E65-F255 2種 使⽤環境B
⾮ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ系接着材
使⽤

ﾒﾗﾐﾝ樹脂 AZN B: 受注発注 B: 1か⽉

180 180 2980 カラマツ E75-F270 3種 使⽤環境C
⽔性⾼分⼦ｲ
ｿｼｱﾈｰﾄ系樹
脂

C: 要問合せ C: 2か⽉

210 210 3980 トドマツ E85-F300
ﾒﾗﾐﾝﾕﾘｱ共
縮合樹脂

D: 1年以上

240 240 3985 オウシュウアカマツ E95-F315 E: 要問合せ
240超 240超 4980 スプルース E105-F345

5980 ベイマツ E120-F375
5985 ダフリカカラマツ E120超
8000 サザンパイン

8000超 その他

DB製品検索・登録項⽬への反映

⽇集協の商品
⼀覧参照

4層以上の強度等級をE65

〜E120まで追加
（E65‐F225は対称異等級
の間違い？）

JAS参照 JAS参照 JAS参照
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⽊材・⽊質材料供給情報データベース（もりんく）：製品登録・検索項⽬（案）

登録・検索項⽬ ※項⽬⽴てはサンプルデータ⼀覧の製品・属性情報項⽬ベース。 選択肢 サンプルデータと説明書にあるもの
必須登録 選択肢 サンプルデータにあるが説明書にないもの
任意登録 選択肢 サンプルデータにないが説明書にあるもの

選択肢 サンプルデータにも説明書にもないもの【特に確認が必要】

番
号

JAS品名

DB製品登録・検索項⽬

2-2
JAS構造⽤集成材
（対称異等級構成）

短辺
（mm）

⻑辺
（mm）

材⻑
（mm）

JAS樹種名
JAS強度等

級
JAS材⾯の
品質

JAS接着性
能

JAS検査⽅
法

JAS
ホルムアル
デヒド

放散量・使
⽤有無

JAS使⽤接
着剤

JAS保存処
理

JAS⽊材保
存剤

在庫
在庫量
（⽬安）
（m3）

納期
（⽬安）

データ更新
⽇

選択⽅法 1つ選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 複数選択 複数選択 1つ選択 1つ選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 複数選択 1つ選択 ⼿⼊⼒ 1つ選択 ⽇付⼊⼒

選択肢 105 105 2750 スギ E65-F220 1種 使⽤環境A 曲げA試験 F☆☆☆☆

ﾚｿﾞﾙｼﾉｰﾙ樹
脂及びﾚｿﾞﾙ
ｼﾉｰﾙ・ﾌｪﾉｰ
ﾙ樹脂

K3 AAC-1 A: 常時在庫 A: 2週間

120 120 2980 ヒノキ E65-F225 2種 使⽤環境B
⾮ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ系接着材
使⽤

ﾒﾗﾐﾝ樹脂 AZN B: 受注発注 B: 1か⽉

150 150 2985 カラマツ E75-F240 3種 使⽤環境C
⽔性⾼分⼦ｲ
ｿｼｱﾈｰﾄ系樹
脂

C: 要問合せ C: 2か⽉

180 180 3650 トドマツ E85-F255
ﾒﾗﾐﾝﾕﾘｱ共
縮合樹脂

D: 1年以上

210 210 3980 オウシュウアカマツ E95-F270 E: 要問合せ
240 240 3985 スプルース E105-F300

240超 270 4600 ベイマツ E120-F330
300 4980 ダフリカカラマツ E120超
330 4985 サザンパイン
360 5470 カラマツ+スギ

390 5980 ヒノキ+スギ
450 5985 ベイマツ+スギ

600 7200 その他
750 8000

750超 8000超 ⽇集協の商品
⼀覧参照

強度等級をE65〜
E120まで追加

JAS参照 JAS参照 JAS参照
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